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Oznaczenie dicdy: /. pomarańczowy 
2. czerwony 
3-5. czarny 

Rys. 2-221. 1N3600 

Typ diody: dioda krzemowa 

~ Firma: SESCOSEM 

Wykonanie: dioda krzemowa planarna w obudowie szkla-
nej DO-7 

Zastosowanie: układy szybko przełączające 

Wartości charakterystyczne1' 

min max 
UF 0,54 0,62 V przy IF = 1 mA 
UF 0,66 0,74 V przy IF = 10 mA 
UF 0,76 0,86 V przy IF — 50 mA 
UF 0,82 0,92 V przy IF = 100 mA 
UF 0,87 1 V przy IF = 200 mA 
IR 100 nA przy UR = 50 V 
IR 100 [ЛА przy UR = 50 V, tamb = 150°C 
С 2,5 pF przy UR = 0 , f = l MHz 
>rr 6 ns przy Ip = 10 mA, IR = 1 mA, i „ = 0,1 mA 
trr 4 ns przy Ip = IR = 10+200 mA, irr = 0,1 IF 

trr 6 ns przy IF = IR = 200 H-400 mA, irr = 0,1 Ip 

" tamb = = 25°C 
tp = 1 s 

3 lv = 1 IJ.S 

Wartości graniczne1 

UR max 5 0 V P л tot max 2 5 0 

IFSM m a x 0 ,52) A htg - 6 5 - H + 2 0 0 

IFSM m a x 43) A 

mW 
°C 

i 


