
SFD122 

Typ diody: dioda germanowa 
Firma: SESCOSEM 

Wykonanie: dioda germanowa warstwowa ze złotym ostrzem 
w obudowie szklanej DO-7 
Zastosowanie: układy impulsowe 

Rys. 2-211. SFD122 Typy podobne: OA47 

Wartości charakterystyczne" 

Zielony -ffioły 

UF 0,5 V przy IF = 10 mA 
UF 0,8 V przy IF = 50 mA 
IR 50 [лА przy UR = 25 V 

IR 22 [xA przy UR = 5 V, tamb = + 55°C 

IR 60 (xA przy UR = 15 V, tamb = +55°C 
IR 100 [xA przy UR = 25 V, tamb = +55°C 
trr 400 ns przy IF = 10 mA, IR = 0,5 mA 

Wartości graniczne" 

UR max 25 V I f S M max 5002) mA 
U RM max 30 V I o max 50 mA 
I p max 50 mA tstg -55-H + 85 °C 
I f M max 150 mA 

" tamb = 25°C 
4 t , = 1 s 



Rys. 2-212. Charakterystyki prądu przewo-
dzenia 
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Rys. 2-214. Charakterystyki prądu wstecznego 

Rys. 2-213. Charakterystyki prądu wstecznego 
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Rys. 2-215. Charakterystyki prądowe diody 
dla małych napięć 


