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CARACTERISTIftUES

Tension filament ................................................
Courant filament ................................................
Ampoule ..................................................................
Culot —  Petit modele 6 broches ............
Positioti de montage .......................................

2,0 voltl 
0,060 ampżre 

ST-12C 
6-L
Verticale

Capoellćs directes interSIectrodes :

Orille Q 4 plaąue (avec blindage) .......................................
Grille G a Grille Ga (avec blindage) ..............................
Grille G 4 Grille Go (avec blindage) ..............................
Grille Go 4 Grille Ga ..................................................................
Grille G 4 toutes les-autres electrodes (Entrśe H .F.) 
Grille Ga 4 toutes les autres electrodes (Sort. oscil.) 
Grille Go 4 toutes les autres electrodes (Entr. oscil.) 
Plaque 4 toutes les autres electrodes ..............................

0,25 f i f j f
0,2 a n t  
0 , 1

10,8 nfjX 
10,5 fxixt 
6,0
5.0 jupt
9.0

Conditlons de ronctionnement ct caracteristląues :

Tension fllament ..................... 2,0 2,0 volts
Tension plaąue ........................... 135 180 volts tnax.
Tension grille de contrflle (G) — 3,0 — 3,0 volts
Tension d'ecran (Gs) ............ 67,5 67,5 volts
T c - to n  de grille anodę (G a) * 135 180 volts
f  . stanct de grille oscillatrice (Go) 50.000 50.000 ohms
Courant plaque ............ ............ 1,8 1,5 ma.
Courant grille ćcran ............ 2,1 2,0 ma.
Courant de griiie anodę ............ 2,0 2,5 ma.
C" :rant grille oscillatrice ... 0,15 0,2 ma.
C .rant cathodique total 6,0 6,2 ma.
Rćsistahce interne ..................... 0,4 0,5 mćgohm
Conductance de conversion ... 275 300 nmlios

id. 4 —22,5 volts grille ... 4 4 Mmllos

• Appllquś 4 travers une rćsistance de 20.000 ohms.

APPLICATION

iSyNania IA6 est un tubę pentagrille, oscillateur et premier 
detecteur, a tension filament 2 volts.

11 remplace les deux tubes separes utilises precedemment et 
fonctionne bien aux frequences de broadcasting. Aux frequences 
plus elevees, le fonctionnement est moins bon, a cause de la 
faible conductance mutuelle de la section oscillatrice. Pour le 
recepteur a gammes dondes tres etendues, on utihsera de 
preference le tubę 1C6 qui est similaire au tubę 1A6, mais 
dont le filament absorbant 120 ma. assure une emission elec- 
tronique plus abondante et, par consequent, une conductance 
mutuelle plus grandę.

Les donnees concernant 1'appHcation des tubes 1A6, 1C6, 
ID7G et 1C7G comme convertisseur de frequence, sont les 
memes (voir application type 1C6).


