
Sy Wania

TYPE 6K8 
TYPE 6K8G
CONYERTISSEUR
TRIODE-HEXODE

CARACTEBISTIftUES

6K8 6K8Q
Tension chauffage ...................
Courant chauffage ...................
Ampoule...............................................
Culot — Petit octal 8 broches ...
Capuchon .............................................
Position de montage ...................

6,3 6,3 vo!ts
0,3 0,3 ampżre

8G-2 St-12C
8-K* 8-h*

Miniaturę Miniaturę 
Toutes Toutes

*Les plaqttes du dćflecteur, non indiąućes sur le schćma du culot, 
sont connectćes 4 la broche 1 (type 6K8) et 4 la broche 8) type 
6K8G).

Capacitćs inlerćiectrodes (approx.)* :
6K8 6K8G

Grille G k  plaąue hexode ................... 0,03 0,08 max.
Grille G k  plaąue oscillateur ................... 0,02 0,05 mas.
Grille G a grille G o .......................... . ... 0,2 0,2 mw.
Grille Go k  plaąue oscillateur ................... 1,1 1,8 dU1
Grille Go k  plaąue mixer ................... 0,1 0,15 H M 1 max.
Grille G k  toutes autres ćlec. (entr. H.F.) 6,6 4,6 W *
Plaąue k  tout. aut. ćlec. exc. Go (s. osc.) 3,2 3,4 MM1
Grille Go k  tt. aut. ćlec. ex. Po (en osc.) 6,0 6,5 M i t
Plaąue hexode at t. aut. ćłect. (s. mixer) 3,5 4.8 m * 1

*L'enveloppe connectće 4 la cathode.

Conditlons limites de fonctionnement. (Voir page 9) : 
CONYERTISSEUR ;

Tension chauffage .................................... 6,3 volts
Courant chauffage ...........  ........... 0,3 ampere
Tension plaąue hexode........................... 300 volts max.
Source tension ćeran hexode ........... 300 vo!ts max.
Tension ecran hexode ................... 150 volts max.
Dissipation plaąue hexode ................... 0,75 watt max.
Dissipation ecran hexode ................... 0,70 watt max.
Tension anodę oscillateur ................... 14. 125voltsmax.
Dissipation anodę oscillateur ........... 0,75 watt max.
Courant cathodiąue total ................... 16 ma. max.
Tension polarisation grille signal ...........................

Conditlons de fonctionnement et caracićristiques :

0 volt max.

Tension de chauffage ................... 6,3 6,3 volts
Tension plaąue hexode ................... 100 250 volts
Tension grille de contrOle hexode ... —3 —3 volts
Tension ćcran (hexode) ................... 100 100 volts
Tension plaąue oscillateur ........... 100 100ivolts
Resistance de grille oscillateur 50,000 50,000 oiims
Courant plaąue (hexode) ........... 2,3 2,5 ma.
Courant ecran (hexode) ................... 6,2 6,0 ma.
Courant plaąue oscillateur ........... 3,8 3,8 ma.
Courant de grille oscill. et de grille N° 1 0,15 0,15 ma.
Courant cathodiąue ........................... 12,5 12,5 ma.
Resistance internę (hexode) ........... ... 0,4 0,6 mćgohm
Conduetance de conversion ...................
Tension grille de contróle (hexode) pour 

une conduetance de conyerslon de

325 350 ^mŁos

2 Mmhos ............................................ . . . —30 —30 vo!ts



APPLICATION

Le type Syivania 6K8 ou 6K8G est un tubę de coNtracSsm
speciałe destine au changement de frequence. II c ~ m *-* . t
sections: une triode oscillatrice et une hexode rr.. . 
me me ampouJe.

Dans ies instailations alassiques le type 6K.8 ou 
moins de glissement de frequence que łe convertisse _ 
grille tel que le type 6A8. Une economie est possibłe, p , . 
recepteurs universels AC-DC, car la .plaque hexode. U . 
ecran hexode et la plaque triode peuvent etre au rr 
potentiel.

Lorsque le 6K8 ou 6K8G remplace un convertisseur p ętu  
grille, ii peut etre necessaire de reduire le couplage 
bobinę de plaque de rosciliatrice et la self de grille y. 
la section oscillatrice du tubę ne soit pas surexcitee. Dc-... 
applications ou les tensions de plaque d’osciłlatrice et de .. 
ecran sont prises au meme point, un condensateur by-pass vert 
la masse peut etre necessaire.

11 est recommande de maintenir la difference de potentiel 
entre cathode et filament aussi faible que possibłe, si la con- 
nexion directe n’est pas possibłe.


