
Tetroda mocy F 2 a 11
Siemens

Wzmacniacz końcowy, szerokopasmowy, 
Z, To Stalowy

Uź =  6,3 V 
Iż =  2 A

Wartości charakterystyczne Wartości graniczne

Ua 250 V C /c o m a x 1000 V
U 82 250 V Ua m a x 600 V
JRjc 55 n P  am a x 30 w
l a 84 100 118 mA U s2 o m a x 600 V
Is2 11,5 14,5 17,5 mA ^ S 2 m a x 425 V
S a 14,5 18 21,5 mA/V P  S2m ax 5 w
Q a 23 kfl /& m a x 140 mA
Ks2l si 17,5 - /? s im a x 1) 0,3
Q a(p 250 n - /? s im a x 2) 0,5 m h

U  Atmax 120 V
L a m p a  n i e  n a d a je  s ię  d o  p r a c y , g d y : P w f  fcm ax 20 kn

la 5$ 6 5  m A T ° b  m a x 220 °c
S a  l i  12  m A /V

—/S1>  2 n A
’) P a  sg 3 0  W Pojemności
2)  P a  <  2 0  W ( b e z  e k r a n u  z e w n ę t r z n e g o

u k ł a d u k ł a d
t e t r o d o w y t r i o d o w y

C  w e j 18±1,5 12±1,0 pF
U  w y j 12±1,0 16±1,5 pF
Csila <0,8 < 8 pF

TYPY PODOBNE
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