
T E T R O D A

Wzmacniacz w. cz. i m. cz., generator

RE 125A
Tesla

Pojem ności

. 12 PF
3,7 PF
0,1 PF

W a rto śc i cha rak te ry styczne

Uż 5 ±  0,25

li 6,6

Ua 1250 2500

Us, - 2 4 - 4 3
350 350

>a 100 50

1* < 8 0,7

Sa 2,5 2,4

l̂ si/si 6,2 6,2

'a ' ) < 1 1
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V
V
m A  
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’) Us. =  - 9 5  V

W a rto śc i g ran iczn e

rsj max 
fmax

3000
250

-5 0 0
600
125

5
20

250

V
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V
V 
W  
W  
W  
M H z

'-tik
-a/k
l-a/s max

D ane  m echaniczne:

W y ko n a n ie :  szklane, katoda wolframowa, to
rowana, bezpośrednio żarzona.

C h łodzen ie : strumieniem powietrza 65 dcm’/min

f wypr anody max ”  1 ^

U staw ien ie : pionowo, cokół na dole.

-C ię ża r:  netto 203 G 
brutto 500 G

W y m ia r y  op a kow an ia : 1 10 x1 10 x2 2 0  mm

49*0,2

Typy podobne: SRS 455 —  N R D , 4 S O  16T —  Tungsram, Q B  3/300 —  Philips, TT  16 — Marconi, 
4 D  21 —  USA, Q  160-1 —  Brown Boveri, 4-125 A  —  Eimac, RS 685 —  Tele- 
funken, QY-3-125 -  Mullard, RS 1007 -  Siemens, C 1108  -  EEV



RE 125 A

W a rto śc i g ran iczn e W a rto śc i robocze

^ S 2 m a x 600 V U a 1500 2000 2500 V

m a x 225 mA - 9 0 — 94 - 9 6 V
P
* a  m a x 125') W U s* 600 600 600 V

iaO 60 50 50 mA

% 222 240 232 mA

ł« 0 - 1 -0 ,5 -0 ,3 mA

^S2 17 6,4 8,5 mA

^a /a 10 13,4 20,3 k O

s k  ' ) 64,3 67 68,5 V
’ ) D l a  1 la m p y

^ w z b 0 0 0 W

P a ') 87.5 125 125 W
P  .
r wyj 158 230 330 W
k 5 2 2,6 %

W z m a c n ia c z  w. cz. K la sa  AB 1 . W a rto śc i d la  2 lam p

W z m a c n ia c z  m. cz. K la sa  AB 2 . W a rto ś c i  d la  2 lam p

W a rto ś c i  g ran iczn e W a rto śc i robocze

400 V “ a 1500 2000 2500 3000 V
225 V U s , -4 1 - 4 5 - 4 3 -5 1 V
125') W 350 350 350 350 V

l Q0 87 72 93 55 mA

' a 400 300 260 260 mA

IstO 0 0 0 K 0 mA

I n 34 5 6 3,5 . mA

Ra ja 7,2 13,6 22,2 27,7 kO

U „  sk 100 75 63,5 70,8 V

^ w zb 2.5 1,4 1 1,1 W

P w zb  s z c z 5,2 3,1 2,4 2,5 W

P a ' ) 125 125 125 125 W

P w y , 350 350 400 520 W
k 2,5 1 2,2 1,8 %

W z m a c n ia c z  w. cz., m odu lacja  anodow a. K la sa  C. Te lefon ia

W a rto ś c i  g ran iczn e W a rto śc i robocze

^ S 2 m a x 400 V fm a x 120 120 M H z ^52 33 30 mA

^o m a x 200 mA Ua 2000 2000 V P » 1,6 1,4 W
P
r a  m a x 85 W -2 2 0 -2 1 0 V P » 11,5 10,5 W
P
r s  i m a x 5 W U s , s k 268 257 V ? w z b 3,8 3,3 W

350 - 350 V Pwej 300 380 W

U „ « c z 2) 210 210 V Pa 75 80 W
50 70 kQ Pr wyj 225 300 W

la 150 152 mA
10 9 mA ’ ) D l a  1 la m p y

* )  P rz y  1 0 0 %  m o d u la c j i
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W z m a c n ia c z  w. cz., genera to r. K la sa  C. T e le g ra f ia  lub  F M ’)

W a rto śc i g ran iczne

400
225
125

5

V
mA
W

W

’) D la  1 lampy

W a rto śc i robocze

fm ax 120 120 120 M H z

U a 2000 2500 3000 V
-1 0 0 -1 5 0 -1 5 0 V

U „ s k 164,3 228,5 200 V

u * 350 350 350 V

la 200 200 167 mA
12 12 9 mA

<S2 50 40 30 mA

P s , 1,6 2 1,2 W

P sa 18 14 10,5 W

?wzb 2,8 3,8 2,5 W

P * ' i 400 500 500 W

P a 125 125 125 W
Prwyj 275 375 375 W

*300

2000 2500 3000U<,[v]3500




