
P O D W Ó J N A  T E T R O D A

Wzmacniacz w. cz., generator

SRS4451
N R D

W arto śc i
charakterystyczne

U t 6,3 12,6 V

U 1,8 0,9 A

U a 600 V

Us, - 2 6 V
250 V
30 mA '

S a 6,5 m a/V

^S2{S1 8,2

W arto śc i gran iczne

fm ax 250 500 M H z

U q  max 600 500 V

^ s i mox -1 7 5 V

U s2 max 250 V

^a max 2 x 1 1 0 mA

(k  max 2 x 1 2 0 mA

fk s z c z  max 2 x 7 0 0 mA

i max 2 x 5 mA
Pr a max 2 x 2 0 W
Pr si max 2 x 1 W
P
r S2 max 7 W

Uż/k max 100 V

Pojemności

dla każdego systemu

Cs/k ok. 10,5 pF
C alk ok. 3,2 PF
*-s/a < 0 ,0 8 pF

dla układu przeciwsobnego

ok. 6,7 PF
^ a ja ok. 2,1 PF

Dane mechaniczne

W ykonan ie : szklane, ka
toda tlenkawa, pośrednio 
żarzona.

Chłodzenie: naturalne

tab M ,  m ax =  1 8 0 ° C
Przy f > 1 5 0  M H z -  
strumieniem powietrza.

Ustaw ien ie : pionowo, co
kół na dole.

C iężar: netto ok. 95 G

SRS4451

W zm acn iacz  w. cz. U k ład  przeciwsobny. K la sa  C

W arto śc i robocze

f 200 250 630 500 M H z

" a 600 600 520 500 V

U s , - 8 0 - 8 0 - 8 0 ~ V

US2 250 250 250 250 V

R s i
— — — 20 kft

^ 5 1 /S i SZCZ 200 - - - V

>a 2 x 1 0 0 2 x 1 0 0 2 x 1 0 0 2 x10 0 mA

's , 2 x2 ,5 2 x2 ,5 2 x2 ,8 2 x 3 m A
16 16 18 20 m A

Pa 2 x 1 5 2x17 ,5 2 x 1 9 2 x 2 0 W

F » 6 6 6,5 5 W
p
r w y ; 90 85 66 60 W

V 75 71 66 60 %

Typy podobne: C 178 A  —; EEY,. QQE 06/40— Philips, RS1009 —  Siemens, 
5894 -  USA, Q Q V  06/40 A  -  Mullard, REE 30 A/B -  Tesla, 
829 B -  RCA



SRS4451

W zm acn iacz  m. cz., m odu lator. K la sa  B  (bez prqdu sia tk i)

W a rto śc i robocze

U a 600 450 300 V
-2 7 ,5 -2 7 ,5 — 26 V

u * 250 250 250 V

^ o / o 12,5 10 6,5 k Q

U s i(s t  szcz 0 55 0 55 0 52 V

'a 2 x 2 0 2 x 6 2 2 x 2 0 2 x 5 8 2 x 2 0 2 x 5 6 A
0,9 23 1,4 27 2,2 30 mA

Pa 2 x 1 2 2 x 1 2 2 x 9 2 x8 ,5 2 x 6 2 x5 ,6 W

P s2 0,2 5,8 0,4 6,7 0,6 7,5 W
P 0 50 0 35 0 22,5 W
k 2 ,4 3,1 2,9 %
n 67,5 67,5 67 %

W z m acn iacz  w. cz., m odulator. K la sa  B (z prądem  siatk i)

W arto śc i robocze

U a 600 450 300 V

U . t
— 25 — 25 — 25 V
250 250 250 V

^a/a 8 6 4 k D

^si/si szcz 0 78 0 76 0 75 V

la 2 x 2 5 2 x 1 0 0 2 x 2 5 2 x 9 7 2 x 2 5 2 x 9 4 mA
0 2 x 2 ,6 0 2 x 2 ,6 0 2 x2 ,6 mA

' « 1,2 26 1,9 28 2,8 30,5 mA

P a 2 x 1 5 2 x 1 7 2x11 ,2 2x13 ,5 2x7 ,5 2 x9 ,7 W

P . i 0 2x0,1 0 2x0,1 0 2x0,1 W

P n 0,3 6,5 0,5 7 0,7 7,6 W

P * y i 0 86 0 60 0 37 W

k 5 5 5 %

n
71,5 69 65,5 %
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