
7080S Maxtor 3,5" SCSI

W ym iary zew nętrzne i c iężar

w ysokość [m m ] 25,4

szerokość [m m ] 101,6

g łę b o k o ś ć  [m m ] 146,1

c iężar [kg ] 0,57

P ojem ność D ysk n iesform atow any Form at (512B  na sektor)

ca łko w ita  [M B ] 80,72

pow ierzch n i [M B ] 0,07

cy lindra  [M B ] 20,18

ścieżki [B ] 18432

Dop. temp. Pracy Spocz.

Fd 5 .. .  50 -40 ... 60

Geom etria napędu

dysków 2

cylindrów 1155

g ło w ic  danych 4

g ło w ic  serw o 0

sum a sektorów total 166320, user 165308

s e k tśc ieżkę 36

Opóźnienia [m s]

Średnio 17

F M

T R T R 5

M ax 35

Latency 8,1

O verhead 1

D opuszczalne p rzeciąż g raw it [G ]

D ysk zaparkow any 70

P raca bez b łęd ó w 5

B łę d y  korygow alne

Prędkość transmisji rM B /s]

D ysk <■> Bufor 1,35

S zyna S C S I: sync  /  (async) 5/(3)

Poj. zapas.

ZB R

N iezaw odność B łę d y  (xx ->1 na Exx)

M TB F [*1000h] M TT R  [m in ] CDL [lata] O N /O F F  [*1000] R ER UER S ER

150 30 5 10 10 12 6

B u fo r dysku [kB] 32

P rędkość obr. [ 1/min] 3703

Syfem  kodow ania (1,7)RLL

G ęstość zap isu  [TPI] 1387

P ozyc joner RVC

S tart /  Stop [s] 10/(8)

Poz. h a ł. [dBA @  1m]

Typow y R W M ax S pin-up Id le Stand-by Sleep

pobó r m o c y  [W ] 4,500 4,500 3,900 14,100 3,800 3,600 1,100

linia +12V  [A ] 0,220 0,217 0,243 0,920 0,200 0,206 0,001

lin ia +5V  [A ] 0,380 0,382 0,200 0,460 0,270 0,218 0,218



P=C
= +  5 V

+  1 2 V

= G N D

b=c

T F f r *  ............................................................... ..j y ś , u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

^  t i ?
t  “
1

. .  |
Zwora zarezerwowana do użytku producenta - nie wolno zmieniać 
jej położenia.

Ta pozycja nie jest wykorzystywana

PO $
Start na rozkaz wysłany 
przez inicjator. PO ^

Natychmiastowy start silnika 
dysku.

TP $
Pakiety R-T nie są zasilane.

TP Jap
Dysk stanowi zakończenie 
magistrali SCSI.

DP $
Praca z kontrolą 
parzystości. DP ^

Praca bez kontroli 
parzystości.

DG $
Stan normalnej pracy.

DG ^
Uruchamia program 
samodiagnostyczny.

SCSI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Uwaga: Producent dostarcza dysk w konfiguracji SCSI-ID=6 (obsadzone pozycje 
ID 11ID2) co stanowi jednocześnie źródło zapasowych zwor.


